
ポストの長さ：25.4mm~304.8mm（10段階）
ポストは直径：12mm,12.7mm
ポストホルダーの長さ：25.4mm ~ 152.4mm（7段階）
※ポストホルダーはポストの直径の選択でモデル番号が異なります。
精密研磨ステンレス鋼製ポストになります。ポストの両端にはタップ
穴があり、片端はM4のタップ穴、もう一方の端にはM6のタップ穴が
あいています。ポストホルダーの底面にはM6のタップ穴があいていて
います。こちらのタップ穴は様々なコンポーネントと組み合わせるこ
とができます。適切な高さを得るために、10段階の異なる長さのポス
トをポストホルダーに組み合わせて使用できます。

※その他、各種製品につきましても弊社で取り扱いをしておりますので弊社ホーム
ページまたはお電話にてお問合せくださいますようお願い致します。

ポストの長さ：50.8mm ~ 254mm（5段階）
ポストの直径：12.7mm,18mm（ポストの長さが50.8mm ~ 152.4mm）
ポストホルダーの長さ：50.8mm ~ 101.6mm（3段階）
※ポストホルダーはポストの直径の選択でモデル番号が異なります。
素材はアルミ合金で表面を黒アルマイトで絶縁加工されています。
ポストホルダーの回転を防止するためにポスト側にV型の溝がある設
計がされています。ポストホルダーの底面にはM6のタップ穴があいて
いています。絶縁ホルダーの底部は360°回転させることができるの
で光軸の方向の調整に適しています。適切な高さを得るために、5段
階の異なる長さのポストをポストホルダーに組み合わせて使用できま
す。
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