
HOYA CANDEO OPTRONICS CORPORATION (Taiwan Branch)
日商豪雅冠得光電股份有限公司台灣分公司

11F.-3, No.146, Wenxing Rd., Guishan Township, Taoyuan County 33377, Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886-3-397-8566    FAX. +886-3-397-2452

HOYA CANDEO OPTRONICS株式会社
〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町3-5-24
TEL.048-447-8215   FAX.048-447-6053
URL http://www.hoyacandeo.co.jp

K201204

HSL-4000Ⅲ（強制空冷　1～6Hz※1　 ）    

HSL-5000Ⅲ（水冷 1～20Hz） F S 　　　　FS  　　　　ST   FST  　　　　SUV  　　 FSUV   　　　　
FSTUV

HSL-5500Ⅲ（水冷 1～50Hz）                   

 発振波長(nm) 1064 532 1064 532 532 355 1064 532 355 532 266 1064 532 266 1064 532 355 266

 最大出力エネルギー(mJ/pulse) 12 8 5 4 3 2 1.2 1.2 0.8 2 1 1.2 1.2 0.8 2 1.5 1 0.5

 最大ピークパワー(MW) 1.7 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.17 0.17 0.13 0.3 0.2 0.17 0.17 0.13 0.3 0.2 0.17 0.08

レーザー パルス幅(nsec) 8～6 8～6           8～6  8～6 7～5            8～6  7～5 8～6 7～5            8～6  7～5           8～6             7～5 

 角型スリット 電動XY／最大3mm角※2
　

 出力可変 0～100%（512段階） 

 最小加工径(μm)※3　  2 1 2 1 　　　　1  2 1 1 1 0.5 2 1 0.5 2 1 0.5 0.5

コントロール
  キースイッチ／緊急停止ボタン／波長切り替え／繰り返し周波数設定／ショットカウント設定／

ボックス
 機能 ジョグダイヤル式出力可変機構／ジョイスティック式スリット可変機構／減衰フィルター／ ―※5

　

  レーザーショットボタン／加工条件メモリー（最大4条件）／ガイド光コントロール※4
　 ／エラー表示

電源
 インターフェース RS-232C※5　

 用力 AC100V単相（アース付） 7.5A

 レーザーヘッド 120(W）×335（H）×148（D） (mm） 113（W）×415（H）×168（D） （㎜）

外寸
 コントロールボックス 230（W）×105（H）×185（D） (mm） － 

 レーザー電源 350（W）×145（H）×420（D） (mm） 351（W）×195（H）×420（D） （㎜）

 チラー 350（W）×173（H）×356（D） （mm）

オプション  ガイド光コントローラ／θ回転スリット／波長混合※6
　

ケーブル長
  レーザーヘッドケーブル、コントロールBOXケーブル※5

　 、空冷冷却ホース※7
　 、水冷冷却チューブ※8

　 、ACケーブル　：各3m※9　

  冷却器コントロールケーブル※8
　 　：1m

※1： ショット数には制限があります。　※2： θ回転付外部スリットユニット（オプション）もございます。　※3： 加工サイズは加工対象により異なります。　※4： オプションのガイド光コントローラが必要となります。    
※5： FSTUVモデルのオペレーションはRS-232Cでの制御専用となっており、コントロールボックス及びケーブルは付属しません。　※6： 詳細仕様については弊社までお問い合わせください。　     
※7： HSL-4000Ⅲに付属します　※8： HSL-5000Ⅲ／HSL-5500Ⅲに付属します。　※9： 3m以外のケーブルはオプション対応となります。        

スリットシステム APC-100θ/APC-3100 レーザー加工用光学系 HSMV-2000

TV用カラーフィルター修正に要求される、
菱形／平行四辺形の加工を実現。

4波長全てに対応したレーザー加工専用光学系。

高速電動レバルバーシステム HMR-5

5穴式電動レボルバーにより、高速回転移動
を実現。

斜め配線の加工などに要求される
θ回転機構のついたスリットユニット。

APC3100 HMR-5HSMV-2000APC-100θ

―

可視及び不可視レーザー光
ビームも散乱光も危険です。
見たり触れたりしないこと

クラス４レーザー製品



シリーズ（強制空冷） シリーズ（水冷）

R2(Up)=0.999
R2(Down)=0.999

1000 200 300 400 500

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Up (1→512)
Down (512→1)

出力設定値

出
力


